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Les déchets liquides radioactifs provenant des centrales nucléaires et de certaines 
opérations de retraitement sont les effluents de faible et moyenne activité. Ils contiennent 
essentiellement les produits de fission, en particulier le césium 137 et le strontium 90. Avec 
leurs longues périodes radioactives, ces radioisotopes sont à prendre en compte dans le 
traitement de ce type de déchets. Le traitement de déchets liquides a pour objet de réduire la 
radioactivité à un niveau suffisamment faible pour le rejet dans l’environnement et à réduire 
au maximum la quantité de déchets générés par le traitement. Ceci reste actuellement un 
point faible des techniques physico-chimiques de traitement qui sont couramment employés 
dans le domaine.  

La thèse vise à développer une technologie hybride ultrafiltration-complexation-micelles pour 
la rétention des cations à l’aide de surfactants, de polyélectrolytes et de polymères qui soient 
à la fois sélective, éco-compatible (biosourcé) et facilement réutilisable. Des essais en 
réacteur fermé agité permettront d’évaluer la capacité des tensioactifs et des polyélectrolytes 
pour l’extraction des métaux présents dans des solutions modèles. Les tests de filtration 
membranaire combinée à des micelles de surfactants ou à des matériaux de taille 
nanométrique générés par les polyélectrolytes seront réalisés avec le dispositif 
d’ultrafiltration de laboratoire. 
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Figure 1 : Schéma du procédé 
d’ultrafiltration assistée par 
micelles. 
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